Schienen verbinden

Schienenenden dicht stolen, die Verbinder unter
die Stege der Schiene schieben und mit je 2
Schrauben abschrauben.

Max. Schienenléange ohne Unterbrechung ca. 17 m
danach Dehnfuge oder Einbau Loslager (MV 4).

Der Abstand der Schienen im Stol darf max. 100
mm betragen.

35kg Der Einbau von Ballastwannen ermdglicht bei
Bedarf das sichere einlegen von Klein- oder
Grof¥formatigen Steinen. Die Ballastwannen sind
seitlich in die Grundschienen einzuhangen.

Basisfull einbauen Bauteil in die Grundschiene einseitig wie dargestellt
einlegen und in die Grundschiene einklicken. In
Abhangigkeit von der Windlast muss das Bauteil
evtl. zusatzlich abgeschraubt werden (MV 5). Sitzt
der Basisful} liber einem Langloch, ist dieser immer
mit einer Schraube zu sichern.

Vor der Montage ist die Position (Montageachse)
der Bauteile auf den Grundschienen festzulegen.




Modulstiitzen einbauen

Bauteil in die Grundschiene einseitig wie dargestellt

einlegen und in die Grundschiene einklicken. In
Abhangigkeit von der Windlast oder Position (Uber

Langloch) muss das Bauteil evtl. zusétzlich
abgeschraubt werden (MV 5).

Vor der Montage ist die Position (Montageachse)
der Bauteile auf den Grundschienen festzulegen.

Auflegen des Folgemoduls auf den Basisfull bzw.
die Modulstiitze. Spalt zwischen den Modulen (12
mm) durch einlegen der Modulbefestiger-Set M
einstellen. Die Modulbefestiger so einlegen, dass
die Bohrschraube in der Bohrung des Basisful
bzw. der Modulstlitze ansetzt.

Anzugsmoment max. 6 Nm.
Die Schraube darf nicht iberdreht werden!
Klemmung an der kurzen Rahmenseite.

MV 2 — Modulbefestigung Lange Rahmenseite
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) Bohrschraube des Modulbefestiger-Set E mittig im

. Schraubkanal des BasisfulRes bzw. der Modulstlitze
ansetzen und eindrehen.

Anzugsmoment max. 6 Nm.
N Die Schraube darf nicht Uberdreht werden!

" Freigabe Modulhersteller fiir Klemmung an der
langen Rahmenseite im Eckbereich.
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Modulbefestigung am Reihenende

Module am Reihenende oder an Reihenunter-

brechungen (Lichtkuppeln, Lufter 0. 4.) sind mit
dem Modulbefestiger-Set E-K zu befestigen.

Klemmblock des Modulbefestiger unter das Modul
schieben, Befestiger am Modul anlegen und die
Bohrschraube durch die Bohrung abschrauben.

Anzugsmoment max. 6 Nm.
Die Schraube darf nicht Uberdreht werden!
Klemmung an der kurzen Rahmenseite.

Windschott von oben tber die Rundung der
Modulstitzen fuhren und auf den Grundschienen
auflegen. Angrenzendes Windschott des
Folgemoduls mit mind. 150 mm Uberlappung zum
ersten Windschott montieren.

Die Windschotts sind mit 2 Schrauben je
Grundschiene auf den Schienen und in
Abhangigkeit von der zu tGbertragenden Last mit

einer oder zwei Schrauben an der Rundung der
Modulstitze zu fixieren

Die Schraube darf nicht berdreht werden!




